
◎ 骨伝導頭頂マイク採用
◎ 骨伝導スピーカー採用（特許出願）
◎ 騒音下でも明瞭な送受信
◎ 両耳が開放
◎ 快適・確実な装着性

HG17ヘッドセットは高感度の骨伝導マイクと
高出力の骨伝導スピーカーを採用した業界初の汎用無
線機用スピーカー・マイクです。HG17をご使用にな
れば高い騒音の中でも明瞭な通信が可能になります。
また、静かな環境では両耳が塞がれていないので外部
音の聴取の妨げにならず業務の安全性が高まります。
骨伝導スピーカーは直接受信音を聴覚機能に伝達する
ため、HG17と防音型イヤープラグを兼用すれば会話
が困難な激しい騒音下でも明瞭な受信ができます。

骨伝導ヘッドギア骨伝導ヘッドギア骨伝導ヘッドギア骨伝導ヘッドギア骨伝導ヘッドギア

HG17 HG17 HG17 HG17 HG17 シリーズシリーズシリーズシリーズシリーズ（（（（（特特特特特許許許許許出出出出出願願願願願）））））

耐水型　　　　　　　      ス マート PTT

“BM”  タイプ

耐騒音　　  DSP VOX

“DM” タイ プ

各種無線機への対応に関しましては以下までお問い合わせお願い申し上げます。

Sタイプインターフェースは小型・軽量
で装着性に優れ、無線機と外部マイク・
スピーカーをPTT (SA,SB タイプ)、
VOX/PTT (SC,SD タイプ)に切り替えて
ご使用になれます。
指輪型リモートPTT CP-12（オプション
品）も併せてご使用になれます。
寸法　38x70x18mm
重量　100g
電源　 1.5V単四乾電池１個(SB,SD)
 SA,SC タイプは無線機本体より供給

DM タイプインターフェースは最新のDSP（デジタル
シグナルプロセッサー）技術を適用し、無線機と外部
マイク・スピーカーをPTT、VOX の各動作モードに高
度なノイズキャンセル機能を加えます。DM のVOX は
DSPにより人間の音声の特徴をアルゴリズム化して検
出しますので音声だけに反応し、外音の影響を一切受
けません。
寸法　65x100x27mm
重量　190g
電源　リチウムイオン充電池１個

各種用途に合わせた豊富な各種用途に合わせた豊富な各種用途に合わせた豊富な各種用途に合わせた豊富な各種用途に合わせた豊富なインターフェースインターフェースインターフェースインターフェースインターフェースを用意しています。を用意しています。を用意しています。を用意しています。を用意しています。

両手自由　　  VOX/PTT両モード

“S” タイ プ

BM タイプインターフェースは防水構造の大型PTT
ボタンを備え、無線機と外部マイク・スピーカーを
PTT、SPT (ロック／レリーズ)に切り替えてご使用に
なれます。SPT動作モードではボタンを一度押すと
無線機が送信状態にロックされ、もう一度押すと受
信・待機状態に復帰します。
寸法　外径74mm、厚さ43mm
重量　200g
電源　1.5V 単四乾電池１個 (BM6)
BM7タイプは無線機本体より供給

重量重量重量重量重量：：：：：170g170g170g170g170g
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